
DCT10 Pistolet codes à barre 1D sans fil BT , 3 modes

Caractéristiques

Lecteur laser sans fil BT 200 scans/secondes
3 fonctions 

 sans fil portée 10 m, filaire usb hid clavier   
et stockage  des codes en mémoire

La fonction inventaire permettant de stocker
jusqu’à 3 000 codes en mode autonome et de les

transmettre vers l'informatique 
(mémoire 256 ko )

Batterie li-ion 1800mAh longue durée jusqu’à 1
semaine, sans effet mémoire conso faible 35 mA

Mode de connexion Bluetooth 2.1

Très résistant , chute sur  sol béton 1,5 m
résistant aux poussières et projections d'eau iP

54 

Codes lus : tous les codes 1D  :
Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC /

EAN-128, Code 39, Ean-8, EAN-13, UPC-A,
ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard

Distance de lecture suivant résolution de 6 cm a
30 cm  (minimum résolution 0,1 mm )

Dimensions:
Longueur 160 mm * Largeur 70 mm * Hauteur

92  mm ; poids : 175 g 

Supporte la transmission Bt vers applications
Windows, Android, IOS ou vers  un dongle Bt

usb pour Pc

Normes de sécurité et  homologation : 
Sécurité  laser National Niveau 2 Compatibilité

électromagnétique CE et FCC Quiescent courant
15m 50mAE

Source  lumière  laser  rouge , 650 nm Livré complet pistolet, batterie, câble usb,
Dongle BT, peut être rechargé par chargeur 

Documentation et manuel  d’installation en
français 

Garantie 2 ans pièces et mains d’œuvre  retour
atelier , société en France
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